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1. Podstawowe akty prawne i skréty uzyte w opracowaniu

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozn. zmianami, okreslana jako ustawa lub prawo budowlane lub PB.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
okreslane jako warunki techniczne lub WT;

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslane w
opracowaniu jako przepisy BHP;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, okreslane jako BIOZ.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

2. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z uwzglednieniem
specyfiki prac przewidywanych przez autora projektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, art. 21a ust 2 pkt 1, kierownik budowy
zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc dane zawarte w niniejszej informacji Bioz oraz dane
wynikajgce ze szczegdtowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
2. OPIS PRZEDMIOTU BUDOWY

Projekt zaktada wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich i budowlanych zwigzanych

remontem bramy i wschodniej czesci przy koéciele pw. Sw. Sebastiana w Jurgowie.

3.  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ZADAN
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Zabezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy.

Wykonanie zabezpieczen na czas wykonywania prac ziemnych, konstrukcyjnych i
wymiany elementow.

Odstanianie odcinkami fundamentoéw filarow i wykonanie przemurowan, wzmocnien
konstrukcyjnych oraz zabiegdw konserwatorskich.

Demontaz elementéw metalowych- przeset bram.

Rozebranie pokrycia z gontu.

Rozebranie pokrycia i konstrukcji daszkéw ogrodzenia.

Rozebranie fragmentéw muru ktére ulegty dezintegracji.

Rozebranie wyrdwnawczej warstwy wienczgcej mury z cegty

Odtworzenie fragmentéw muru i zwienczenia muru w watku kamiennym

. Wykucie wtérnych przemurowan z niewtasciwych materiatéw (cegta, ftaty cementowe),

uzupetnienie watku brytami kamiennymi i zakotwienie rekonstruowanych fragmentéw
do zachowanej struktury muru.

Skucie wtérnych tynkéw i uzupetnieh zgodnie z programem prac konserwatorskich.
Rozebranie opaski z ptyt kamiennych wokét cokotu., Usuniecie wtérnych zapraw
cementowych i obluzowanych lub uszkodzonych kamieni.

Oczyszczenie watkdw kamiennych, wzmocnienie strukturalne kamienia, uzupetnienie
uszkodzonych watkéw kamiennych,

Wykonanie wzmocnien i kotwieh bramy i muru przy pomocy siatek FRCM, kotew
spiralnych i kotew ze stali nierdzewnej.

Wykonanie robot tynkarskich uzupetnienie tynkéw, wzmocnienie strukturalne,
malowanie.

Wykonanie pokrycia gontu, konserwacja elementdow snycereskich szczytéw,
odtworzenie przyczotkow.

Montaz przeset metalowych po wykonanej konserwacii.

Uporzadkowanie placu budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kosciét Sw. Sebastiana.
Dzwonnica

Ogrodzenie.




5.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Miejscem realizacji zamierzenia inwestycyjnego jest gitédwne wejscie na teren kosciota. Wskazuje sie

nastepujgce rodzaje zagrozen wynikajgce z zagospodarowania dziatki i jej lokalizaciji:

1.

Teren budowy powinien by¢ we wtasciwy sposob zabezpieczony i oznakowany, aby
uniemozliwi¢ dostep o0sob niepowotanych. Nalezy wyznaczy¢é i oznakowaé
alternatywne dojscia do obiektu

Wydzielone miejsca sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane na terenie dziatki
ogolnodostepnej, nalezy wzigé pod uwage obecnos¢ oséb odwiedzajgcych cmentarz
I wygrodzi¢ je na czas przechowywania.

Prace prowadzone bedg wzdiuz publicznych ciggéw komunikacyjnych (droga
gminna), nalezy uzgodni¢ sposéb zabezpieczenia terenu z zarzadcg drogi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji prac, az do zakonczenia i odbioru roboét.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE
SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Zagrozenia zewnetrzne wigzg sie z oddziatywaniem budowy na otoczenie:

Przygotowaniem placu budowy (instalacja ogrodzen, zasilania w media).

Z mozliwo$cig zaistnienia wypadkdéw w bezposrednim otoczeniu obiektu

(np. z udziatem funkcjonujgcego sprzetu budowlanego)

Wskutek prowadzenia prac w obrebie obiektéw ogdlnodostepnych i czynnymi
sieciami wewnetrznymi (woda).

Zagospodarowaniem terenu budowy - przygniecenia, porazenia pradem, przysypania
ziemig uszkodzenia budowli w sgsiedztwie w przypadku niewtasciwego:

= Zabezpieczenia lub wykonania wykopow przy pracach ziemnych

= ogrodzenia terenu;

= wyznaczenia stref niebezpiecznych;

* wykonania przejsc dla pieszych;

= doprowadzenia mediow;

* urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow;




Zagrozenia wewnetrzne wigzg sie z:

1.

Rodzajem wykonywanych prac:

a.

Ogodlnych, zwigzanych z zagospodarowaniem terenu budowy:

= transport materiatdéw na placu budowy;

= skltadowanie materiatéw na placu budowy;

= uzywanie sprzetu budowlanego.

= stosowanie elektronarzedzi,

= transport reczny

rodzaje zagrozen:

= najechanie

= przygniecenie

Demontazowych, rozbiérkowych i remontowych:

= demontaze elementow starych przeznaczonych do wymiany;

= demontaze elementéw o0 znacznej wadze;

rodzaje zagrozen:

= uderzenie spadajgcymi przedmiotami;

= obalenie, przygniecenie (na skutek osuniecia lub zawalenia sie fragmentu
konstrukcji);

Robdot ziemnych:

= obalenie, przygniecenie (na skutek osuniecia lub zawalenia sie fragmentu
budowli;

Budowlanych: murarskich i zbrojarskich, kamieniarskich:

= uderzenie spadajgcymi przedmiotami,

= stosowanie elektronarzedzi,

= transport reczny, przygniecenie

prac konserwatorskich i robot izolacyjnych:

= uderzenie spadajgcymi przedmiotami,

= transport reczny, przygniecenie

= stosowanie elektronarzedzi,

= zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do
impregnaciji

= rozbryzg, oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,

= pozar, wybuch,

Montazowych:

= zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu

= ciezar, Sliskie powierzchnie,




= porazenie prgdem
2. Organizacjg i zagospodarowaniem placu budowy:

a. Sktadowaniem materiatow

b. postojem i przemieszczaniem sie pojazddw i maszyn budowy (bez nalezytych
zabezpieczen i uwagi

c. Transportem zmechanizowanym lub recznym materiatéw budowlanych lub
urzadzen.

d. Zabezpieczeniem wykopow

3. Mozliwoscig wypadku wynikajgcego z uzywania sprzetu budowlanego (wyciggow,

przecinarek, wiertarek, itp.) oraz sprzetu transportowego.

Wszystkie wymienione wyzej roboty stwarzajg zagrozenia przygnieceniem, uderzeniem
spadajgcym przedmiotem, uszkodzeniem ciata lub urzgdzen wynikajgce z nieuwagi, braku
odpowiednich zabezpieczen, niewlasciwego sposobu wykonywania robét i uzytkowania
sprzetu, niewlasciwie prowadzone transportu materiatdw, ogoélnie — niedotrzymania zasad
BHP w trakcie prowadzenia prac.

Bezwzglednie nalezy stosowaé¢ obowigzujace dla placéow budowy zasady BHP
wykonywania roboét. Wszelkie czynnosci wykonywane niezgodnie z nimi skutkuja

stworzeniem zagrozen zdrowia i zycia os6b.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie

powinni by¢é bezwarunkowo przeszkoleni w zakresie:

1. BHP na swoich stanowiskach pracy i ogolnym

2. Metod wykonywania wszelkich robot (szkolenie stanowiskowe) i ich kolejnosci,
w tym prac szczegolnie niebezpiecznych oraz sposobow postepowania w
sytuacji zagrozenia zycia i zdrowia osOb oraz mienia, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia
Zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy ochronnej i obuwia ochronnego.

Prace specjalistyczne (o ile zajdzie taka potrzeba) mozna wykonywac jedynie:




Z uzyciem dzwigu — przez pracownikow posiadajgcych uprawnienia dzwigowe
Z uzyciem sprzetu ciezkiego — przez uprawnionych operatorow tego sprzetu

Transportowe — przez kierowcéw z odpowiednig kategorig prawa jazdy

A

Prace alpinistyczne — przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sie

podjecie nastepujgcych srodkow organizacyjnych i technicznych:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych winien
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikow,

2. wykonawca powinien dysponowac planem ewakuaciji i architektonicznym obiektu,
w tym rozmieszczenia punktow newralgicznych takich jak wezty energetyczne,
wodne, ktére mogg by¢ udostepniane w chwili zagrozenia na zgdanie kierujgcego
akcjg pomocowa,

3. Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

4. Bezwzglednie stosowac¢ zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

5. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujgc
wszystkie wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr47 z 2003 r.
poz. 401), oraz Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

6. Do pracy dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w
tym stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do
wykonywania danej pracy,

7. Zapewni¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajgcych przed wypadkiem,

8. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,

9. Tworzy¢ dobrg atmosfere wsréd pracownikéw,

10. Na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

11.W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowac
kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

12.Wskazac osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej,




13.Pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim
zagrozeni zycia i zdrowia.
14.Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka

zawodowego i o0 ryzyku tym poinformowac pracownikéw,

15.Nalezy przestrzegac przepisow regulujgcych zasady wykonywania recznych prac

transportowych (Dz.U. nr 26 z 200r. poz. 313 z p6z . zm.)

Catos¢ prac powinien nadzorowaé kierownik budowy 2z odpowiednimi

uprawnieniami budowlanymi.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA  ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIALUB W ICH SASIEDZTWIE
Srodki organizacyjne to:

1. Przygotowanie przez wykonawce czytelnego planu zagospodarowania

i organizacji budowy i uzgodnienie go z zarzgdcg sasiedniej nieruchomosci

(Wojt Gminy Bukowina Tatrzanska), w tym wytyczenia:
a. stref roboczych
b. stref oddziatywania maszyn
c. stref komunikacyjnych
d. stref sktadowania materiatow

2. Jezeli sposob organizacji prac lub uzgodnienia z zarzgdcg sasiedniej drogi

beda tego wymagac: przygotowanie projektu organizacji ruchu i uzgodnienie z

zarzgdcami drogi. Wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia zgodnie z
uzgodnionym projektem.

3. Zabezpieczenia stref pracy w odpowiednie ogrodzenie, oswietlenie, tablice
ostrzegajgce, a w razie potrzeby — w staty nadzér. (dotyczy ochrony oraz
nadzoru nad placem budowy takze poza godzinami pracy).
Opracowanie harmonogramu i sposobu wykonywania robot

Uzgodnienie w/w harmonogramu z administratorami sieci zewnetrznych




8.

Opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
okreslajgcego m.in. bezpieczny ruch osob i Srodkow transportu oraz
ewakuacje w sytuacji zagrozenia

Stosowania obowigzujgcych dla placow budowy zasad BHP wykonywania
robét (Dz. U. 2003 r, nr47, poz. 401; Dz. U. 2000r, nr 40, poz. 470; Dz. U.
2003r., nr 121, poz.1138),

Zagwarantowanie szybkiej pomocy medycznej w przypadku takiej potrzeby.

Srodki techniczne to:

1. Indywidualne srodki ochrony tj. odziez ochronna i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziaty srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowane przez pracodawce, a takze sprzet ochrony osobistej,
w wystarczajgcy sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed skutkami
zagrozen.

Zbiorowe srodki ochrony

Wydzielenie stref roboczych na stanowiskach pracy

Pieczotowity nadzér nad urzgdzeniami, sprzetem i materiatami budowlanymi
dla eliminacji dostepu osob postronnych

5. Postepowanie zgodnie z wytycznymi technologii wykonania prac, w razie
watpliwosci porozumienie z nadzorem budowlanym i autorskim.

UWAGA:

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

kierownik jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania prac i usuniecia

zagrozen.

Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoséci ponad 3 m

nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci
pasow, uprzezy i lin zabezpieczajgcych przymocowanych do statych elementéw

budynku lub przy asekuracji drugiej osoby.

Roboty przy preparatach chemicznych chemii budowlanych nalezy wykonywac¢ w strojach

ochronnych przewidzianych w przepisach BHP dla danego rodzaju robdét, a takze
przestrzegac zasad transportu i przechowywania w/w materiatdw i wyrobdow.
Preparaty chemii budowlanej powinny by¢ stosowane scisle wedtug wytycznych

producenta wyrobu, dotyczgcych zasad BHP.
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Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
sztukg budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wiecej wykonawcow, to

winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp

9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DLA PRAWIDLOWEJ
EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Wszelkie dokumenty budowy przechowuje kierownik budowy, a sg to:

e Dziennik budowy

e Uprawnienia kierownika budowy

e Decyzja o pozwoleniu na budowe (z klauzurg ostatecznosci)

e Instrukcje postepowania

o Dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i

urzgdzen technicznych itp.

Opracowat mgr inz. arch. Piotr Koziet
Krakow, luty 2025r
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