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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Informacje ogélne o obiekcie.
Obiekt: Brama ogrodzenia kosciota pw. Sw. Sebastiana w Jurgowie
Adres: 34-532 Jurgow 1

dz. nr 2149 obreb Jurgéw gmina Bukowina Tatrzanska
Wiasciciel: Parafia Rzymsko — Katolicka
p.w. Sw. Sebastiana w Jurgowie
Czas powstania  koniec XIXw, przebudowana w 1935r
Autor nieznany
Materiat i technika: Brama murowana z kamienia tamanego — piaskowiec karpacki, tynkowana,
zwienczona daszkiem z gontu drewnianego.
Forma ochrony:  Wpis do rej. zabytkow woj. matopolskiego nr A-321 z 06.12.1971
Aktualny nr w rejestrze: A-854/M

1.2 Podstawa opracowania.
¢ Karta ewidencyjna zabytku
e B. Krasnowolski - Leksykon zabytkéw architektury Matopolski

o Kwerenda ikonograficzna

1.3 Przedmiot zakres i cel opracowania.
Celem opracowania jest:
e Analiza cech stylistycznych i zastosowanych technik budowlanych, opis stanu zachowania
obiektu
o Sformutowanie zalecen i wytycznych dotyczacych postepowania konserwatorskiego

z substancjg zabytkowa w trakcie prowadzenia prac.

Analiza cech stylistycznych, zastosowanych technik budowlanych, opis stanu
zachowania obiektu
Opis stanu istniejgcego i rozpoznanie przyczyn zniszczen, wskazanie sposobdw naprawy niewtasciwie
wykonanych lub zniszczonych elementéw bedacych przyczyng dalszej destrukcji obiektu. Wskazanie
elementow ktorych zachowanie jest szczegdlnie wazne ze wzgledu na walory historyczne, artystyczne
lub swiadectwo kunsztu i wiedzy technicznej oséb, ktdre uczestniczyty we wznoszeniu obiektu. W tym
zakresie opracowanie ma réwniez stanowié uzupetnienie do opracowanej dokumentacji budowlane;j.
Sformutowanie zalecen i wytycznych dotyczacych postepowania konserwatorskiego z
substancja zabytkowa w trakcie prowadzenia prac
Zakres opracowania obejmuje omowienie problematyki konserwatorskiej oraz formutuje wytyczne
konserwatorskie w zakresie koniecznych do przeprowadzenie robdét remontowych i konserwatorskich
przy elementach struktury architektonicznej bramy.
W ramach opracowania zdefiniowane zostalty zalecenia, ktére winny zosta¢ bezwzglednie
zrealizowane. Obiekt ten jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-689 i podlega

bezwzglednej ochronie zgodnie z ustawg o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.




Sformutowane zalecenia i postepowanie w trakcie realizacji prac winny zostaé skrupulatnie
wykonane, chyba Zze zaistniejg warunki ktére nie mogty zosta¢ przewidziane w trakcie tworzenia
niniejszego opracowania. Moze to nastgpi¢ w trybie ustalen Komisji konserwatorskiej z udziatem
przedstawiciela stuzb konserwatorskich oraz osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi posiadajgcej
kwalifikacje zgodne z warunkami okreslonymi w art. 37a pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

Na mocy wpisu do rejestru zabytkéw ochronie podlega ko$ciét Sw. Sebastiana wraz
z otoczeniem, dzwonnicg, drzewostanem i ogrodzeniem, (ktérego elementem jest brama bedgca
przedmiotem opracowania.

Celem podejmowanych prac remontowych jest zabezpieczenie i zachowanie istniejgcej

zabytkowej struktury obiektu.
2. Opis obiektu i czas jego powstania

Brama murowana z kamienia tamanego — piaskowiec karpacki, tynkowana. Rozpostarta na dwoch
filarach, przesklepiona tukiem odcinkowym. Od strony zewnetrznej boniowanie wykonane w tynku na
obramieniu z tynku narzucanego. W zrédiach pisanych brak informacji dotyczacych czasu powstania
bramy. Brama zwienczona daszkiem dwuspadowym z gontu, szczyty daszku zdobione elementami
snycerskimi nawigzujgcymi do stylu zakopianskiego.

Pierwsze zdjecie na ktérym mozna dostrzec fragment bramy pochodzi z lat 1895-1900 i
zostato wykonane przez Walerego Eliasza-Radzikowskiego. Na zdjeciu widoczny jest kosciét od
strony pétnocnej wraz z murowanym ogrodzeniem, Kaplicg po stronie pétnocnej (rozebrana, w jej
miejscu znajduje sie obecnie kaplica Sw. Jézefa). Na powiekszeniu, za murowang zakrystig widoczny

fragment bramy.

Etnograficznego w Krakowie.




Fot. 3 ,Nach der Messe” — 1901r aut. Joseph Pratsch — zbiory Deutsche Fotothek — Saska Biblioteka

Fot. 2 Powiekszony fragment fotografii, strzatkg wskazano

brame do ko$ciota.

Wczesniejsza brama wzniesiona zostata réwniez jako
murowana, o podobnych proporcjach, jednak znacznie
mniejszym przejsciem, zamknietym potkoliscie. Brama
prosta, bez zdobien w formie boniowania. Inaczej
rbwniez  uksztattowane zostato zwiehczenie -
czterospadowy daszek z dwdch sor gontu, uktadany na
zawijke bardziej odpowiada stylistycznie architekturze

kosciota:

=

Panstwowa w Dreznie. Na zdjeciu widoczne zwienczenie bramy oraz wczesniejsze, drewniane ogrodzenie wokot

kosciota.




Fot. 4 Zdjecie z lat 1930-1933, brak informaciji o autorze. Na zdjeciu widoczna wczesniejsza forma bramy
z potkolistym zamknieciem przejscia, gont na zwienczeniu bramy wymieniony — zachowano forme, zastosowano
dtuzsze deski, bez dbatosci o detal. Wokot bramy murowane ogrodzenie w obecnej formie, tynkowane.

Brama zostata przebudowana do obecnej formy w roku 1935, o czym $wiadczy inskrypcja
w zwienczeniu tuku widoczna na zdjeciu z roku 1959r, stanowigcym zatgcznik do karty ewidencyjnej
zabytku (tzw. Zielona karta). Nie jest wiadomym, czy brame wzniesiono od nowa, czy przy
przebudowie zachowano fragmenty wczesniejszej substancji muru filarow — na to drugie rozwigzanie
wskazywa¢ moze zastosowanie Sciggu stalowego spinajgcego filary wraz z nowym zwienczeniem,
jednak aby to potwierdzi¢ konieczne jest wykonanie sond w ramach nadzoru badawczego
architektonicznego w trakcie prowadzenia prac remontowych.

Po 1959 w trakcie remontéw bramy dokonano jeszcze kilku zmian obejmujgcych zatarcie
wczesniejszego uktadu boniowania i inskrypcji na tukowym odcinku obramienia, wykonanie
boniowania na fragmentach pionowych obramienia (pierwotnie obramienia gtadkie) oraz obmurowania

cokotu nieregularnymi ptytami kamiennymi na zaprawie cementowe;j.
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Fot. 5 Widok kosciota od strony wschodniej aut. Stefan Szlachtycz — karta ewidencyjna zabytku 1959r.

Fot. 6 Powiekszony fragment fotografii. Widoczna inskrypcja ,19135".

21 Kalendarium obiektu
o 1670-1675— wzniesienie kosciota w Jurgowie jako obiektu filialnego (Jurgéw nalezat do
parafii tapsze Nizne);
o 1741'- erygowanie parafii w Jurgowie
o 1811i1869- kolejne przebudowy kosciota — budynek przedtuzony w kierunku zachodnim
o 1881- wzniesienie dzwonnicy murowanej po potudniowo — zachodniej stronie

kosciota

1 Wg innych zrédet 1776




e 1935- podniesienie kosciota i osadzenie na kamiennym cokole otoczonym
gontowym fartuchem, dobudowa murowanych kaplicy Sw. Jézefa oraz
zakrystii po stronie poétnocne;.

o 1935- przebudowa bramy

OPIS STANU ZACHOWANIA | ZASTOSOWANYCH TECHNIK BUDOWLANYCH

Elementy murowane, konstrukcja bramy.

Struktura muru wykonana zostata z kamiennych pfaskich brytéw z lokalnych zt6z piaskowca
karpackiego, uktadanych ptasko na zaprawie wapienno piaskowej. Piasek gruboziarnisty réwniez
wystepujacy lokalnie w okolicznych ztozach.

Zastosowany piaskowiec wystepuje powszechnie w okolicy we fliszu karpackim w naprzemiennie
utozonych warstw skat osadowych i okruchowych piaskowcdéw i mutowcdw. Jego struktura jest
drobnoziarnista ztozona z milionéw ziarenek mineratéow oraz starszych skat utozonych warstwowo?.
W calym dorzeczu potoku jurgowskiego, w podtozu pod utworami czwartorzedu o niewielkiej
migzszosci, wyksztatconymi gtéwnie jako osady aluwialne (piaski i zwiry) oraz gliniaste pokrywy
zwietrzelinowe, zalegajg piaskowce i tupki z podrzednie wystepujgcymi wkiadkami zlepiencow,

zaliczane do warstw zakopianskich fliszu podhalanskiego.

Fot. 7. Watek kamienny muru, w dolnej partii filara omurowany ptaskimi kamiennymi ptytami odpadowymi. Celem
tego omurowania byto wzmocnienie dolnej partii filaréw bramy.

Wydobywane bryty kamienne o rdznej grubosci ukfadane byly poziomo na zaprawie wapienno
piaskowej. Generalnie zapewniaty dobre wigzanie kamiennego watku, tworzac elastyczng konstrukcje,
ktéra posadowiong na gruncie (bez fundamentéw) pozwolita w dobrym stanie technicznym zachowac
strukture muru bez konstrukcyjnych naprezen, zachodzgcych gtéwnie porg zimowag. Usunigcie tynkéw
z powierzchni kamienia otworzytlo strukture watku kamiennego, co poskutkowato szybkim
odparowywaniem nadmiaru wilgoci z wewnetrznej struktury muru, w efekcie osiggajgc stabilny stan

wilgoci w strukturze muru.

2 Alexandrowicz S. W. 1987. Analiza malakologiczna w badaniach osadéw czwartorzedowych. Kwart. AGH, Geologia 12 (1-2): 3-240.




Majac na wzgledzie nieregularnos¢ watku kamiennego jak rowniez niekorzystne odziatywanie
warunkow atmosferycznych, w partii filarow i nadproza, brame potynkowano zaprawg wapienno
piaskowa.

Z czasem na skutek ich degradacji tynki te wymieniano w dolnych partiach filarow. Niestety w trakcie
ostatniego remontu dolne partie murow obtozono kamiennymi ptytami na zaprawie cementowe;.
Uszczelniajac w ten sposdb wewnetrzng strukture muru, zamknieto droge odparowywania wody

podcigganej kapilarnie z gruntu.

Fot. 7 i 8. Dolne partie filaréow bramy. Widoczny efekt dezintegraciji strukturalnej tynkéw, spowodowany migracjg

z gruntu w gére muru, soli rozpuszczonych w wodzie. Ktére w momencie odparowywania wody

z powierzchniowych warstw tynku zwiekszajgc swojg objetos¢ w procesie krystalizacji, rozsadzajg strukture tynku.

Fot . 10. Szczelinowe pekniecie muru w okolicy zamontowanej stalowej kotwy.

Zamontowanie ankr stalowych w nadproze tuku bramnego, z pewnoscig w znacznym stopniu
wzmochito konstrukcje gérnej partii bramy, ale tez usztywnito tg cze$¢ muru. Co w wyniku osiadania

poditoza spowodowato powstanie szczelinowych peknie¢ muru.




Pétnocny filar bramy odchylony jest od pionu ok 3°
w kierunku zachodnim. Rysa w zwiehczeniu fuku $wiadczy
o nadwyrezeniu Kkonstrukcji i konieczno$ci wykonania
odpowiedniego wzmocnienia. Majgc na uwadze, ze nowe
elementy bramy - cokét z ptyt kamiennych oraz metalowe
przesta wykonane zostaty z zachowaniem pionu, a na ich
powierzchni i wokot miejsc montazu brak widocznych
destruktow, nalezy zatozy¢, ze odchylenie wystgpito przed
ich montazem, a jego stan jest obecnie ustabilizowany. Tym
niemniej na konstrukcje bramy mogg w dalszym ciggu
dziata¢ naprezenia i wymaga ona ustabilizowania.

Po dwodch stronach filrow widoczne sg stalowe kotwy
w formie esownicy, do ktérych zamonatowata szaba ankry.
Lokalizacja sztaby metalowej oraz sposéb jej montazu,
Swiadczg ze element ten zostat zatozony juz w trakcie
budowy obiektu i spetniat podstawowe profilaktyczne
wzmochienie zwienczenia ftuku odcinkowego bramy jak
i catej partii zwienczenia. Niestety na przechyt filara
w pione ankry wzmocnniajgce nie miaty zdnego wptywu.
Istniejgca kamienna obudowa dolnych partii filarow
uniemozliwia  przeprowadzenie  analizy  technicznej

murowanej struktury w tej czesci obiektu. Niemniej jednak

musiat zaistnie¢ powdd wykonania tejze obudowy. Przechyt filara nastapit z kilku powowdoéw. Jeden to

ostabienie struktury kamiennego watku w przyziemiu filarow, drugi to ostabienie gruntu na ktérym

posadowiono filary kamiennej bramy.

Fot. 11 i 12. Widok dolnych partii filarow bramnych Strona zachodnia. Tworzg elementy najpdzniej wmontowane

Na fotografiach widoczna jest pusta przestrzen pod kamiennymi obudowami. Zawieszone one sg na

filarach bramy. Niegdy$ dotykaly one podioza z kostki badz gruntu. Widoczna przestrzen $wiadczy

0 osiadaniu gruntu wokét filaréw. Sytuacja ta bardzo niekorzystnie wptywa na stan techniczny
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kamiennej struktury muru, gdyz woda opadowa sptywajgca z traktu drogowego o betonowej kostce,

zalewa i gromadzi sie w dolnej strefie murowanych filaréow, ostabiajgc no$nos¢ podtoza.
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Fot. 13. Widok dolnych partii filarbw bramnych, strona wschodnia. Tworzg elementy najpdzniej wmontowane
w obiekt.

Na fotografii widoczny jest stan osiadania gruntu przy filarach bramy. Prowadzi to do destabilizac;ji
struktury muru w partii jego posadowienia.

Tynki — dekoracyjne akcenty bramy od strony wschodniej — frontowe;j.

al

Fot. 14. Widok obiektu w catosci, po stronie wschodniej - frontowej. Okresinej lokalnie jako ,paradna”.

Powazna przebudowa obiektu nastgpita w roku 1935. W efekcie dokonanej przebudowy

architektonicznych obiektu. Zmieniona zostata forma
murowanej struktury bramy oraz forma drewnianego dachu przykrywajgcego czes¢ murowans.

doprowadzono do daleko idgcych zmian
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Nalezy stwierdzi¢ ze forma obiektu w roku 1935, zachowana zostata w niezmienionym ksztatcie do
dnia dzisiejszego, poza dolnymi fragmentami filarbw, generalnie zachowana zostata w niezmienionym
ksztalcie do dnia dzisiejszego. Zauwazalne jest poszerzenie $wiatta otworu na szeroko$¢ oraz strefy
przejazdowej na wysokosc. Przejscie zwienczone jest tukiem odcinkowym, co pozwala na przejazd
pojazdow odpowiednio wyzszych i szerszych w stosunku do wczesniejszego.

Od frontu brama uzyskata nowg wzbogacong artykulacje detalu sztukatorskiego, prawdopodobnie
zainspirowana z obiektu wczesniejszego patrz fot. nr. 4, gdzie widoczny jest pas 0 majgcy wzbogacic¢
dekoracyjnie monotonng powierzchnie jasnego tynku ,elewacji Frontowej” bramy. Tak i w kolejnej
fazie historycznej postanowiono ozdobi¢ frontowg strone bramy. Zdobienia polegaty gtéwnie,
na zréznicowaniu ptaszczyzn architektonicznych, dodajgc im dekoracje w formie skromnego detalu
architektonicznego i zréznicowanego kolorystycznie.

Wokét krawedzi otworu bramnego na filarach i tuku wienczacym wykonano pas boniowania
okalajgcego przejscie, oraz podobnie, pas wzdiuz boniowania ktéremu nadano forme powierzchni w
stylu nieregularnie narzucanego ciasta zaprawy wapiennej. Pozostate powierzchnie tynku bramy
potynkowano gtadko zaprawg wapienno piaskowej. W pozostatych partiach powierzchnie filaréw i
nadproza tynkowane na gtadko zaprawg wapienno piaskowg. Bardzo istotnym akcentem
dekoracyjnym jest kolorystyka obiektu ktéra wyraznie ozywia wydawac by sie mogto pospolitg forme
bramy. W spoinach pomiedzy boniami oraz na powierzchni narzutowego pasa sztukaterii natozono
wapienng pobiate w kolorze jasnego rézu indyjskiego. Pozostate tynkowane partie  bramy
pomalowano pobiatg wapienng w kolorze bieli.

Omawiana tu partia obiektu wydaje sie byé oryginalng czescig obiektu pochodzgcg jeszcze w roku
1935. W trakcie prowadzenia prac remontowo konserwatorskich nalezy przeprowadzi¢ analize
struktury muru filarow i nadproza bramy i okresli¢ czas powstania tej struktury. W jakiej czesci
struktura moze pochodzi¢ z okresu przed rokiem 1935, czy tez wykluczy¢ ta hipoteze na rzecz

zbudowania murowanej struktury bramy z roku 1935.

Drewniany dach wienczacy brame.
- =TT , o

Zakonczenie daszku po obu
stronach charakterystyczne dla
tradycyjnej architektury regionu
rozpropagowanej przez Stanista-
wa Witkiewicza i nobilitowanej
w okresie dwudziestolecia mie-
dzywojennego do rangi stylu na-
rodowego. Szczyt daszku
z deskami nabijanymi pionowo,

na nich detal snycerski

zwachlarzowo od  koteczka
rozchodzgcymi sie szponkami® ,

wzdiuz potaci daszkéw ozdobnie

3 Nazewnictwo za Wtadystawem Matlakowskim — ,,Budownictwo Ludowe na Podhalu” Krakéw, 1892
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wycinane wiatrownice, nazywane koniami. W formie szczytdw zauwazalny jest brak strzechy —
przyczétku dachu , ktérego wystepowania jest nieodzownym elementem szczytow w stylu
zakopianskim i ktérego mozna dopatrzyé sie w fotografiach archiwalnych dotgczonych do karty
ewidencyjnej zabytku.

Poszycie daszku nad bramg znajduje sie w bardzo zlym stanie technicznym, biologicznym
i estetycznym. Na zdjeciu powyzej przedstawiony jest stan klepek gontu, ktére ulegly catkowitej
degradacji. Tkanka drzewna struktury drewna jest catkowicie sprochniata, chtonie duze ilosci wody,

nie odprowadza wody opadowej w sposéb wtasciwy. Gont w trybie pilnym winien zostaé wymieniony.

=

Na powierzchni ostabionego w duzym stopniu zawilgoconego drewna rozwinety sie kolonie ro$lin
nizszego rzedu mchy i porosty. Porosty sg organizmami porastajacymi nawet tak nieprzyjazne dla
roslin siedliska, jak skaly wapienne, granitowe i inne, beton, cegta, zaprawa murarska, dachéwka,
eternit. W zaleznosci od siedliska wyrdznia sie nastepujace grupy porostéw. Sg przystosowane
do zasiedlania siedlisk ubogich w sktadniki odzywcze. Posiadajg np. zdolno$¢ zatrzymywania wody
opadowej lub wigzania azotu atmosferycznego (dzieki symbiozie z bakteriami). Rosliny te umozliwiajg
z czasem kolonizacje kolejnym, wiekszym i bardziej wymagajgcym roslinom

W zaleznosci od siedliska zycia wyrdznia sie grupy porostéw. Porosty rosngce na drewnie bez kory,
na ptotach, okorowanych pniach drzew, elementach konstrukcji drewnianej rosng porosty epiksyliczne.
Rosliny te umozliwiajg z czasem kolonizacje kolejnym, wiekszym i bardziej wymagajgcym roslinom, w
tym wypadku grzybom.

Drewniana powierzchnia gontu pozbawiona zabezpieczajgcej powtoki, zaczeta zatrzymywaé
zabrudzenia, w ktérych znajdujg bardzo dobre warunki rozwojowe, grzyby oraz mchy. Mchy i porosty
zatrzymujg wode, ktéra powoduje zawilgocenia drewna gontéw, co w nastepstwie prowadzi

do procesow gnilnych
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Bakterie

Wspoétczesne przesta metalowej bramy.

Elementy metalowe wystepujace w obszarze ogrodzenia to gtéwnie stalowe kute dwa przesta bramy
oraz stalowe esownice kotew na bocznych s$cianach filaréw wejsciowe. Ich stan zachowania mozna
okresli¢ jako zadowalajacy. Wystepujgce problemy dotyczg gtownie prawidtowego funkcjonowania
zamkoéw, oraz prawidtowego osadzenia na zawiasach, tak by skrzydta bramek domykaty sie

prawidiowo.

Mur ogrodzeniowy po wschodniej stronie kosciota

Bardzo istotnym uwarunkowaniem dobrego stanu zachowania obiektu, w tym wypadku muru
ogrodzeniowego jest usytuowanie i uwarunkowania hydrogeologiczne. Sledzac sytuacje obiektu
na kolejnych fotografiach od czasu jego powstania, Prze wiele lat teren przy murze od strony ulicy
systematycznie byt podnoszony prze wykonywanie nasypéw w trakcie kolejno przeprowadzanych
remontow nawierzchni drogi o chodnika. Nawierzchnia gruntu zostata pokryta szczelng powierzchnig

jezdni jak rowniez kostki betonowej co niekorzystnie wptyneto na stan zachowania obiektu.
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Pierwsze zdjecie na ktérym mozna dostrzec fragment bramy oraz duzg cze$¢ muru po stronie
potnocnej kosciota pochodzi z lat 1895-1900. Mur potynkowany, zapewne wapnem bielony. Kryty

gontem.

Reprodukcja fotografii z roku 1959. Brama wykonana w roku 1935. Forma i struktura muru od czasu

jego powstania przetrwata niezmieniona do dnia dziejszego. Nturanym jest ze drewiany gont ulega
procesom ktdre niszcza jego strukture dlatego co jaki$ czas jest wymieniany.Tu ten przypadek jest
wyraznie wdoczny. Gonta po lewej stronie bramy nowy w dobrym stanie, po prawej w stanie

agonalnym. Siany muru pokryte sg jeszcze resztkami zachowanego tynku wapiennnego.
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Stan zachowania obiektu z roku 2024r.ciany muru pozbawione tynkéw. Nalezy przyzna¢ ze usuniecie
zaprawy z powierzchni Scian muru to zabieg dobrze wplywajgcy na wewnetrzng strukture muru.
Wszelkiego rodzaju zaprawy mineralne charakteryzujg sie wysokim stopniem higroskopijnosci.
Absorbujg wilgo¢ z otoczenia. Ich porowata struktura wptywa infiltruje w powierzchnie struktury muru,
gtownie w zaprawe spoin, wode z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi z gruntu, co z kolei
inicjuje procesy chemiczne ktére doprowadzajg do dezintegracji struktury spoin. Tak wiec struktura
materialna muru pozbawiona zapraw mineralnych zachowuje sie w duzo lepszym stanie technicznym,

niz struktura pokryta tynkiem, ktérego struktura jest czesto nadmiernie zawilgocona.

Kamien charakteryzuje sie niskim stopniem nasigkliwo$ci strukturalnej.. A poniewaz jego powierzchnia

jest odstonieta (pozbawiona warstw zatrzymujgcych wilgo¢ w jego strukturze) procesy wysychania
jego struktury zachodzg w szybkim tempie, bez zniszczen. Mur o wielu powietrznych kawernach
tatwiej ulega osuszaniu przez owiewanie niesionym powietrzem przez wiatr. Zakamarki , szczeliny

kawerny ulegajg osuszaniu poprzez przewietrzanie.
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Strona zachodnia muru po lewej stronie bramy. Intensywne zawilgocenia wystepujg gtéwnie przy
betonowo kamiennej opasce filara bramnego, oraz w dolnej strefie muru. Zawilgocenie w dolnej strefie
muru powstaje gtéwnie okresowo w trakcie opadajgcej wody okapowej z daszku krytego gontem.
W relatywnie szybkim tempie ulega ono wysychaniu.

1 1 — IR ﬂi

7

Strona zachodnia muru po prawej stronie bramy. Napowierzchni watku kamiennego nie stwierdzono
nadmiernego stanu zawilgocenia struktury muru. Stan zachowania kamieni nie wykazuje
postepujgcych procesoéw dezintegracji strukturalnej. Jedynie w partii betonowo kamiennej opaski filara

bramnego wystepuje zwiekszony stan zawilgocenia struktury muru.
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WNIOSKI | ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Brama giéwna prowadzgca na teren kosciola sw. Sebastiana w Jurgowie, wymurowana
kamienia piaskowcowego, nakryta daszkiem z drewnianego gontu, bedacg czescig historycznego
zatozenia architektury sakralnej, znajduje sie w ztym stanie technicznym i estetycznym. Wymaga
podjecia zabiegdw remontowych jak i konserwatorskich.

Nalezy zauwazyC, ze wszystkie elementy zespotu architektonicznego tj. kosciét wraz
z ogrodzeniem oraz najblizszym otoczeniem oraz starodrzewem, stanowig strukture zabytku
wpisanego do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa matopolskiego, decyzjg z dnia 06. 12.
1971r. nrrej A-321, mowy nr rej. A-854/M, co zobowigzuje wiasciciela obiektu do uzgodnieh wszelkich
dziatan z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

Jako zespdt architektoniczny kosciot ten wraz z otoczeniem, stanowi cenny zabytek
o) wysokich wartosciach kulturowych wyrézniajgcych go w catym regionie.
Na charakterystyczny estetyczny wyglad, odniosta wielki wptyw charakterystyczna forma stosowana
od lat w architekturze sakralnej tego regionu.

Zgodnie z warunkami wpisu do rejestru ochrony zabytkdw oraz ustawg o ochronie zabytkow
generalnym zatozeniem jest przeprowadzenie prac remontowo konserwatorskich majgcych na celu
zabezpieczenie i zachowanie w maksymalnym zachowanej struktury materialnej tego obiektu.
Utrzymaé nalezy zachowany oryginalny wyglad obiektu. Dazgc do zachowania maksymalnej ilosci
substancji zabytkowej. Prace remontowo konserwatorskie powinny prowadzi¢ do utrzymania
istniejgcej formy, z akceptowaniem pewnej réznorodno$ci stron wewnetrznej i zewnetrznej

Ze wzgledu na zly stan zachowania oraz charakter istniejacych tynkéw wykonanych na

zaprawach cementowych nalezy je usung¢é w w koniecznym zakresie. Catkowicie nalezy usung¢
wszelkie cementowo kamienne przemurowania wykonane w niewtasciwej technologii, powodujace
powstawanie procesdw niszczacych strukture obiektu. Strukture murowang bramy nalezy
zabezpieczy¢ przed wodg opadowsg, podejmujgc wiasciwe czynnosci naprawcze w partii drewnianego
zadaszenia. Bardzo powaznym i koniecznym do rozwigzania jest problem posadowienia obiektu i
stabilizacji.
Informacje zgromadzone w wyniku ogledzin, pozwalajg na sformufowanie ogdlnych zatozen
i propozycji konserwatorskich z wytypowaniem koniecznych prac zabezpieczajgcych
i ochronnych. Najwazniejszymi problemami jakie wynikajg z oceny stanu zachowania, wystepujgcych
zagrozen, zaistniatych przeksztalcen i postepujgcych zniszczen w powigzaniu z warunkami
ekspozyciji, to fgczace sie ze sobg zakresy koniecznych dziatarn remontowo konserwatorskich.

Zwigzku z powyzszym, zaleca sie

e Nalezy usung¢ wymurowang oktadzine wokét dolnych filarow bramy wykonane z kamiennych
ptyt piaskowcowych utozonych na zaprawie cementowej (!). jest ona gtéwnym czynnikiem
wywotujgcym serie proceséw destrukcyjnych w zakresie materiatdw wystepujgcych w obiekcie
jak réwniez procesow destabilizujgcych stan konstrukgji i statyke obiektu.

e Po usunieciu wymurowane oktadziny nalezy okre$li¢ stan zachowania muru filaréw i dokona¢
oceny technicznej. Czynnosci nalezy przeprowadzi¢ e trybie nadzoru autorskiego autoréw

dokumentaciji projektowej i konserwatorskiej.
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Przy obecnym stanie zachowania muru i wystepujgcych zagrozen dla jego konstrukcji oraz
materiatdw tu wystepujacych, koniecznym dziataniem jest przeprowadzenie stabilizacji
podtoza na ktérym posadowione sg filary, co pozwoli zabezpieczy¢ statyke obiektu na szereg
lat. W tym zakresie nalezy wykona¢ tzw podbicie muru filaréw przy zastosowaniu bloczkéw
betonowych lub wylanie betonowego fundamentu zbrojonego strukturalnym weglowym lub
kompozytowym widknem RXF. W trakcie prac nalezy szczegdélng uwage zwrocié na
prawidtowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej

Zaleca przeprowadzenie robot o charakterze techniczno-zachowawczym z zachowaniem
w maksymalnym stopniu pierwotnego charakteru bramy i jej estetycznych, historycznych
i technicznych waloréw z koniecznymi uzupetnieniami elementéw kamiennych i spoinowan
o charakterze konstrukcyjnym.

Prac o charakterze konserwatorskim winny, zmierza¢ do przywrécenia pierwotnego wygladu
obiektu. Taki zakres prac z uzupetnieniem i rekonstrukcjg wypraw tynkowych bedzie dotyczyt
catosci obiektu wraz przykryciem bramy wykonanym z drewnianego gontu.

Generalnie nalezy zachowaé w obecnym uktadzie wszystkie zréznicowania powierzchni
architektonicznej i kolorystyki obiektu w strefie Scian. Dotyczy to artykulacji dekoraciji
na frontowej powierzchni bramy.

W trakcie prowadzenia robot nalezy rozwigza¢ problem dolnych partii murowanych filaréw. Ze
wzgledu na usytuowanie obiektu przy drodze komunikacyjnej publicznej, gdzie okresowo
mogag wystepowac intensywne zasolenia nalezatoby zastosowaé tynki szerokoporowe WTA
magazynujgce okresowo sole.

W trakcie prac nalezy dokona¢ badan stratygraficznych w celu weryfikacji kolorystyki obiektu
Drewniane poszycie daszku z gontu nad bramg ulegto catkowicie degradacji strukturalne;.
Istniejgce zadaszenie nalezy zdemontowaé, a w jego miejscu odtworzyé w obecnej formie

w tradycyjnej technologii poszycie z gontu wysezonowanedo i impregnowanego. Po utoZzeniu

(zamontowaniu) gont nalezy ponownie zaimpregnowad.

Elementy metalowe nalezy oczysci¢ z roznego rodzaju powtok malarskich, usung¢ réwniez
nawarstwienia korozyjne metodg strumieniowo ci$nieniowg z zastosowaniem $cierniwa typu
.garnet” lub ,kwarc”. Ubytki ornamentéw zrekonstruowac¢ postepujgc zgodnie tradycyjnymi
metodami i technologig $lusarstwa recznego. Ustabilizowa¢ zawiasy i naprawi¢ zamki z
klamkami. Po wykonani prac technicznych powierzchnie metalowe zabezpieczyé
antykorozyjnie i pomalowaé¢ w kolorze antracytu.

Wszystkie metalowe elementy bramy bezwzglednie nalezy podda¢ wiasciwym zabiegom

renowacyjnym co pozwoli je zachowa¢ w dobrym stanie na nastepne lata.

18



POSTEPOWANIE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE.

Brama i mur - struktura i tynki:

Gont.

Nalezy usung¢ wszystkie cementowe i zasolone, zdestruktowane zaprawy mineralne
z powierzchni muru.

Wzmocni¢ spoiny oraz powierzchnie piaskowca stosujgc preparat KSE 300, aplikujgc na
obiekt metodg rozpylenia ptynu na suchg powierzchnie obiektu do momentu nasycenia.
Nastepnie przeprowadzi¢ prace z zakresu inzynieryjnego wzmocnienia posadowienia obiektu,.
Zgodnie z dokumentacjg architektoniczno budowlanag,.

Po przeprowadzeniu prac wzmacniajgcych podtoze obiektu, ubytki tynku mur nalezy pokryé
zaprawg wapienng z niewielkim dodatkiem cementu biatego. Jako wypetnia¢ do zaprawy
nalezy zastosowac lokalnie wystepujace kruszywo (piasek gruboziarnicty). W dolnych partiach
filarow do wysokosci 0,7 metra nalezy zastosowac pakiet tynkéw solochtonnych w pakiecie
WTA. W pozostatych partiach wykonac¢ tynku wapienne

W pozostatych partiach wykona¢ tynki wapienno paskowe o skfadzie: wapno gaszone
dotowane 1 cz. + piasek- wypetniacz 3cz + 0,1 cz. bialego cementu. Wapno gaszone
dotowane jest dostepne w handlu, konfekcjonowane w wiaderkach ,EKOWAP” 42-436 Pilica.
Po wysezonowaniu sie zaprawy tynku po minimum ok 21 dniach nalezy przystgpi¢
do malowania potynkowanych powierzchni wapiennymi pobiatami wapiennymi. typu Color CL
Fill Historich (Remmers), Schomburg TAGOSIL PROFI, Kabe NOVALIT w kolorze ,starej bieli
— alt weiss”.Histolith CAPAROL lub OPTHOLITH.

Bezwzglednie zachowa nalezy i poddaé zabiegom konserwatorskim boczne tréjkgtne
szczyciki Elementy te nalezy zdemontowac roztozy¢é na poszczegdlne stanowigce detale
dekoracyjne. Z powierzchni ich nalezy usungé zalegajgce warstwy malarskie. Strukture
drewna poddac¢ zabiegowi impregnacji wzmacniajgcej. Nastepnie zmontowac, pokry¢ warstwag
zabezpieczajgcg GONTOXu i zamontowaé w daszku wiehczacym brame. Nalezy
zrekonstruowac strzeszke (przyczétek dachu).

Gont niestety jest w tak bardzo ztym stanie, ze zachodzi koniecznosc¢ jego wymiany.

Nalezy odpowiednio odwzorowa¢ gont stosowany do nakrycia muru ogrodzeniowego, jak
réwniez do nakrycia bramy.

Gont winien by¢ wykonany z drewna jodtowego, lub swierkowego. O przyrostach rocznych
przebiegajgcych przez porzeczny przekréj prostopadle. Winien by¢ sezonowany minimum 6
miesiecy, zaimpregnowany dwukrotnie metoda kapieli preparatem GONTOX.

Gont winien zosta¢ utozony na nowo wykonanej wiezbie (konstrukcji) na murze. Uktadany
podwodjnie. Pod gontem dla zabezpieczenie powierzchni muru nalezatoby utozy¢ izolacyjng

folie paroprzepuszczalna.

Elementy metalowe — skrzydta metalowej bramy, kotwy stalowe w filarach
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1. Metalowe bramki nalezy zdemontowac, oczysci¢ z nawarstwieh korozyjnych oraz warstw
réznych farb. Oczyszczenie metodg strumieniowo cisnieniowa.

2. Brakujgce elementy nalezy odtworzy¢é metodami kowalskimi odwzorowujgc analogicznie formy
ornamentéow do istniejgcych. Nalezy poddac¢ standardowej naprawie zamki i zawiasy,
na ktérych zostaly one zawieszone.

3. Po tak przeprowadzonych zabiegach remontowo konserwatorskich, na powierzchnie metalu
nalezy nanies¢ powtoke antykorozyjng. Zaleca sie wykonaé ocynkowanie bramek, nastepnie
pomalowaé¢ w kolorze antracytowym o odcieniu grafitu. Odpowiednim bedzie zastosowanie

farby: ,Kunststschmiede -Lack — antick graphitschwarz matt”.

UWAGI KONCOWE.

Wszelkie zmiany w tresci niniejszego opracowania wymagajg zgody autora. Projekt i program objete
jest prawem autorskim Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Dziennik Ustaw 1994 24; poz. 83. Ustawa z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Inwestycja prowadzona na podstawie
wydanych pozwolen w oparciu o tre$¢ niniejszego opracowania winna by¢ prowadzona $cisle wedtug
sporzgdzonych w niej zapisow. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonywania zmian w trybie nadzoru
autorskiego w uzgodnieniu z MWKZ delegatura w Nowym Targu.

W razie jakichkolwiek watpliwosci w trakcie realizacji prac nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie
z autorem dokumentacji projektowo konserwatorskiej.

Wszelkich zmian w procesie realizacji zadania mozna dokonaé¢ w trybie Komisji Konserwatorskiej
Zz udziatem przedstawicieli Inwestora, Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw Delegatura

w Nowym Targu, autora dokumentaciji architektoniczno-konserwatorskiej.

20



