POKRYCIE ZWIENCZENIA BRAMY GONTEM

KUTE ELEMENTY METALOWE UWAGI
WL A | |Zwieficzenie bramy daszkiem z gontu. Wymiana gontu, [F | |[Elementy wspdiczesne — demontaz na czas wykonania 1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
/ LT zachowanie elementdw snycerskich szczytu w stylu robdt, zabiegi biezqcej konserwaciji elementdw. 2. Niektére wymiary i poziomy nalezy dostosowa¢ do
> W Q éOkip[qﬁSk'm’ uzupefnienie dketolu przy?é{kg S,fczy‘tu' stanu istniejgcego. W przypadku koniecznosci
on® IMpregnowany mieszankq preparaiow ontox FUNDAMENTY FILAROW BRAMY wprowadzenia zmian, ich zakres nalezy ustali¢
/ Sinplast Premier w proporcjach 1:3 . — - ;
\ G Po wykonaniu szalunku zabepieczajqcego konstrukcje w ramach nadzoru autorskiego.
\ TYNKI POWIERZCHNIE PEASKIE bramy odstoni¢ fundament bramy, Wykona¢ wzmocnienia 3. W kwestiach nie ujetych w dokumentacji
276,0 735 } Usuniecie odspojonych T zawigoconych Tragrmentow Eykew: poprzez przemurowania oraz zastosowanie wzmocniei z postepowoé ’zgodnie z przgpisomi i warunkami
. — B wvkonanie wzmocniefi z siatki FRCM: naprawa ’ siatek FRCM i kotew stalowych zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz wiedzq i sztukq budowlang
L — — | ¥k » Nap projektu techniczneqo oraz rysunkdw wykonawczych . I Coe
Rl i odtworzenie powierzchni tynkéw zgodnie 4. W trakcie prac obejmujgcych wzmocnienie i
ﬂﬂﬂﬂﬂ I z wytycznycznymi postgpowania konserwatorskiego. zabezpieczenie posodowlen’lo filara pof{nocnego
- o \ Malowanie tynkdw na kolor biaty — dokfadny odcien do POKRYCIE MURU DESKAMI ' nalezy wykonac odpowiednie szalowanie w celu
= = —— ustalenia na podstawie badaf nawarstwien Sciennych H Wymiana desek i konstrukcji drewnianej. Impregnocp/ zabezpieczenia konstrukcji bramy.
= Ny = bramy i dzwonnicy. konstrukcji. Deski impregnowane mieszankq preparatow
h J Gontox i Sinplast Premier w proporcjach 1:3
- — 7 TYNK NARZUCANY
‘h - o } C Tynk narzucany. Oczyszczenie i naprawa tynkdw zgodnie WATKI KAMlENNE MURU ‘
\ ‘ ' | z wytycznymi postepoiwania konserwatorskiego. Kolor | Oczyszczenie wqtku, przemurowanie uskodzonych
| 260 | 275 | 260 276,0 240 | 285 | 240 ‘ malowania tynkdw do ustalenia na podstawie badaf fragmentow, wykucie wtornych przemurowari, cegief,
I 795 765 | nawarstwieri Sciennych bramy i dzwonnicy. uzupefnienie wqtkiem kamiennym. Miejscowe wzmocnienia
’ kotwami spiralnymi.
BONIOWANIE
RZUT BRAMY Oczyszczenie i naprawa tynkdw zgodnie z wytycznymi

postepoiwania konserwatorskiego. Malowanie tynkéw na

kolor biafy — dokfadny odciefi do ustalenia na podstawie J
badaf nawarstwien Sciennych bramy i dzwonnicy.

ZDEZINTEGROWANE FRAGMENTY MURU
Rozebranie zdezintegrowanych fragmentow muru,
odtworzenie wqtku z wykorzystaniem rozebranych i

oczyszczonych brytéw kamiennych. Kotwienie wzdtuzne
COKOLY

kotwami spiralnymi oraz poprzeczne, kotwami ze stali
E Rozebranie cokofu z nieregularnych pfyt kamiennych. nierdzewnej gwintowanej ¢ 6 i 8 mm.
skucie zapraw i pozostawienie do obnizenia

i ustabilizowania zawilgocenia muru. Odtworzenie tynkow w WIENIEC CEGLANY _
technologii WTA. W zaleznosci od stanu zachowania K Rozebranie wieica z cegfy. Odtworzenie wiefica z brytow
> w kamienia cokofowego nalezy rozwazy¢ pozostawiene

kamiennych. Kotwienie wzdfuzne kotwami spiralnymi oraz

pionowe, kotwami ze stali nierdzewnej gwintowanej
9 8 mm.

nietynkowanego fragmentu wys. 10-15cm w celu
ufatwienia odprowadzania wilgoci z muru i ograniczenia
podciagania kapilarnego wilgoci.
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Istniejgce wzmocnienie bramy Sciggiem stalowym
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JEDNOSTKA PIOTR KOZIEL - APK - BIURO ARCHITEKTONICZNE
PROJEKTOWA: 30-010 Krakéw ul.Obozna 29/15
AP< piotr.koziel.apk@gmail.com

tel. 605 949 515
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Parafia Rzymsko - Katolicka
p.w. Sw. Sebastiana w Jurgowie
F 34-532 Jurgow 1

R TU: Remont konserwatorski bramy i wschodniej czesci

ogrodzenia przy kosciele pw. Sw. Sebastiana w Jurgowie
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Brama i ogrodzenia kosciota Sw. Sebastiana

258
0
pe%
<
%
bo%

4
m ————
Ry

:::
’:‘
&
::
35

<

09088
5
‘:’
SR8
2
o

ADRES: 34-532 Jurgow 1

dz. nr 121703_2.0306.2149

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA
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L PROJEKTANT: [ mgr inz. arch. Piotr Koziet
NR UPR.: MP-1693 Upr. MPOIA/044/2010
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NR UPR.: art.20.ust.3 pkt 2 ustawy prawo budowlane
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. TRESC . Projekt remontu bramy
WIDOK I-1 PRZEKROJ B-B PRZEKROJ A-A
ELEWACJA WSCHODNIA BRAMY PRZEKROJ FILARA POLNOCNEGO PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ BRAME “as | naes |meovens| 1.
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Wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone.
Kopiowanie, edycja, udostepnianie rysunku w catosci bgdz w czesci
bez pisemnej zgody PIOTR KOZIEt-APK-BIURO ARCHITEKTONICZNE zabronione.




