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2351, z p6zn. zm.): niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla

Remontu bramy i wschodniej czesci ogrodzenia przy kosciele pw. Sw. Sebastiana w Jurgowie,

na dziatce nr 2149 obr. Jurgéw; gmina Bukowina Tatrzanska

sporzadzony w dniu 10.02.2025r

dla Parafii Rzymsko — Katolickiej pw. Sw. Sebastiana w Jurgowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jednoczeénie informuje, ze w sporzgdzeniu projektu brat udziat.
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Architektura: arch. Piotr Koziet upr. nr MPOIA/044/2010
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA




1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego oraz zamierzony sposob

uzytkowania obiektu

Przedmiotem inwestycji jest remont bramy i wschodniej czesci ogrodzenia przy kosciele p.w. Sw.
Sebastiana w Jurgowie. Obiekt budowlany klasyfikowany jest w VIII kategorii obiektéw budowlanych —
inne budowle.

1.1 Zakres projektu.

W ramach inwestycji przewidziano remont bramy i wschodniej czesci ogrodzenia obejmujgcy
wykonanie prac konserwatorskich zachowanych substancji historycznych oraz robét budowlanych
obejmujgcych usuniecie elementéw wtdérnych, wykonanie wzmocnieh konstrukcyjnych poprzez
przemurowanie uszkodzonych fragmentéw filaréw w strefie fundamentowej i cokotowej, wykonanie
wzmocnien z siatek FRCM oraz kotew stalowych, rozebranie i odtworzenie z uzyciem pierwotnego
materialu fragmentéw muru o zdezintegrowanej strukturze, wzmocnienia konstrukcyjne i

przemurowania pozostatych fragmentéw muru, wymiane desek pokrycia muru.

1.2 Program uzytkowy obiektu.
Nie dotyczy.

2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Brama murowana, tynkowana rozpostarta na dwoch filarach, przesklepiona tukiem odcinkowym,
zwienczona gontem. Zewnetrzne wymiary bramy 4,34x0,75m, wysokos¢ 3,63m. Usytuowana wzdtuz
wschodniej granicy dziatki. Mur wzniesiony z brytéw z piaskowca karpackiego, petny, o wysokosci ok.
1m po stronie zachodniej i ok. 0,5m po stronie wschodniej, przekryty daszkiem z desek drewnianych
wys. ok. 0,7m.

2.1 Elementy murowane konstrukcja bramy.

Konstrukcja bramy wzniesiona z nieregularnych elementdw kamiennych (piaskowiec karpacki)
uktadanych poziomo na zaprawie wapienno piaskowej. Widoczne znaczne odchylenie filara
poétnocnego w kierunku zachodnim (3°). Przyczyng moze byé destrukcja struktury muru w strefie
cokotowej na skutek dziatania wilgoci oraz ostabienie gruntu na ktérym posadowiono filar. Odchylenie
skutkuje peknieciem szczelinowym w kluczu tuku bramy. Whnioskujgc po braku $ladéw uszkodzen
elementéw pdzniej wykonanych (cokdt z nieregularnych pityt kamiennych, brama) uszkodzenie jest
ustabilizowane, jednak na konstrukcje nadal dziatajg naprezenia, ktére mogg doprowadzi¢
do destabilizacji konstrukcji murdw, jezeli nie zostang wykonane odpowiednie wzmocnienia.

Filary bramy i tuk spiete $cigagiem poziomym — prawdopodobnie zamontowanym juz na etapie budowy.
Wzmocnienie w pewnym stopniu powstrzymato dalszg destrukcje konstrukcji opisang powyzej, jednak
dziata w innej ptaszczyznie niz sity powodujgce wychylenie i w zwigzku z tym nie jest wzmocnieniem

wystarczajgcym do stabilizacji konstrukcji.

2.2 Tynki.
Brama pokryta tynkami, od strony wschodniej artykulacja detalu sztukatorskiego w postaci

boniowania, od strony zachodniej: Tynki gtadkie. Destrukcja tynkéw i struktury muréw najbardziej
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widoczna jest w strefie cokotowej, gdzie krystalizacja soli podcigganych wraz z wilgocig z gruntu
rozsadza strukture tynkow i zapraw. Szczegdtowe informacje dotyczgce przyczyn zniszczen i sposobu

postepowania z substancjg zabytkowg opisano w programie prac konserwatorskich.

2.3 Kamienne cokoly filarow.

Cokoty filarow zostaty obmurowane oktadzing z kamienia tamanego na zaprawie cementowej. Zabieg
ten byt zapewne podyktowany postepujaca destrukcjg struktury muru w strefie cokotowe. Wykonanie
cokotu na pewno przyczynito sie do wzmocnienia stabilnosci konstrukcji, jednak spowodowato nowe
zagrozenie dla obiektu polegajgce na zatrzymaniu wilgoci wewnatrz i podcigganiu wody w wyzsze
partie muréw. Zniszczenia zwigzane z podcigganiem wilgoci widoczne sg na tynkach filarow powyzej
zakonczenia cokotu. Utrzymujgca sie wilgo¢ powoduje rowniez dalszg dezintegracje muru pod

powierzchnig cokotu.

2.3 Drewniane zwienczenie bramy.
Brama zwienczona dwuspadowym daszkiem wykonanym z gontu. Po obu stronach zakohczona

szczytami z detalami snycerskimi w stylu zakopianskim.

2.4 Przesta metalowe bramy i furtek.
Przesta kute, z popularng wspétczesnie na Podhalu ornamentyka, jednak nie majacg odniesien we

wzorcach historycznych zaréwno w architekturze sakralnej jak i stylu zakopianskim.

25 Mur kamienny.

Mur ukfadany z brytéw kamiennych (piaskowiec karpacki), klinowany, z niewielkg iloscig zaprawy
wapiennej. Miejscami wystepujg uzupetnienia w postaci wiekszej ilosci zaprawy wapiennej lub
cementowo — wapiennej, cegly, nieoryginalne kamienie itp. W zwienczeniu muru zastonieta przez
okap daszku warstwa cegly ukifadanej na zaprawie cementowo — wapiennej stanowigca warstwe
wyréwnawczg. W dwoéch miejscach widoczna dezintegracja muru skutkujgca wysuwaniem sie

elementéw kamiennych i catych fragmentow watku.

2.6 Drewniane zwienczenie muru.
Mur przekryty daszkiem drewnianym. Pokrycie daszku deskami — jest to okreslenie zgodne
z termilogig zastosowang przez Witadystawa Matlakowskiego?!, jednakze ,deski” sg w rzeczywistosci

elementami drewnianymi budowg bardziej przypominajgca gonty, tgczone podobnie jak one na wpust,

0 znacznie wigkszych od tradycyjnego gontu wymiarach

1 W. Matlakowski — Budownictwo Ludowe na Podhalu, Krakéw 1982 s.33




Przekrycie utozone na konstrukcji drewnianej opartej na zwienczeniu muru, a doktadniej na

wienczacej go wyrownawczej warstwie cegiet. Widoczna jest postepujgca korozja biologiczna drewna

— widoczne sg efekty dziatania grzybow jak i porosty na powierzchni desek. Elementy drewniane

ulegty wypaczeniu tworzac szczeliny umozliwiajgce penetracje wody i dalszg destrucje muru.

Szczegodtowy opis stanu zachowania i technik budowlanych zawarto w opracowaniu obejmujgcym

program postepowania konserwatorskiego.

3.

3.1

3.2

3.3

Projektowane rozwigzania techniczne i materiatowe

Murowane elementy konstrukcji bramy.

Usuniecie oktadziny kamiennej cokotu na zaprawie cementowej.

Wzmocnienie strukturalne watku kamiennego i zapraw preparatem KSE 300 Steinfestiger
Wykonanie napraw / przemurowan uszkodzonych fragmentdw muru kamiennego oraz
wzmochnien konstrukcyjnych zgodnie z pkt 3.5

Konserwacja substancji zabytkowej zgodnie z wytycznymi programu postepowania
konserwatorskiego.

Uzupetnienie opaski wokot filarow w celu zapobiegania gromadzenia sie wody

Tynki

Usunigcie zapraw cementowych oraz zapraw mineralnych zasolonych lub zniszczonych przez
zawilgocenie i zasolenie.

Odtworzenie usunietych zapraw: do wysokosci 0,7m stosowaé tynki szerokoporowe WTA,
powyzej: tynki wapienne wedtug technologii okreslonej w programie postepowania
konserwatorskiego.

Malowanie tynkéw — kolorystyka okreslona wedtug Programu prac konserwatorskich

Drewniane zwienczenie bramy

Rozebranie istniejgcego pokrycia gontem wraz tatami .

Konserwacja szczytow drewnianych z dekoracjg snycerskg zgodnie z zaleceniami opisanymi
w programie prac konserwatorskich.

Wykonanie nowego pokrycia gontem — gont jodlowy Iub $Swierkowy, sezonowany,
impregnowany preparatem Icoapal Gontox, o przyrostach rocznych przebiegajgcych
prostopadle do powierzchni lica klepki, gont mocowaé na tatach. taty impregnowaé
preparatem przeciw dziataniu grzybow i owadéw (np. FOBOS M4)

Wykonane pokrycie zabezpieczy¢ mieszaning preparatéw Icopal Sinplast i Icopal Gontox w

proporcjach 1:3

Elementy metalowe.

Demontaz skrzydet bram i przesta ogrodzenia.

Oczyszczenie elementéw metalowych ze Sladéw korozji, naprawa elementéw mechanicznych
Malowanie.

Powtérny montaz elementéw




35 Wzmocnienia konstrukcyjne bramy.

Zaktada sie stabilizacje i wzmocnienie konstrukcji i jej posadowienia poprzez wykonanie przemurowan
i uzupetnien uszkodzonych fragmentéw muru w strefie fundamentowej i cokotowej, wypetnienie pustek
przy fundamentach filaréw bramy. Przemurowania kotwi¢ wgtebnie do zachowanej substancji kotwami
ze stali nierdzewnej @8mm.

Konstrukcje tuku wzmocni¢ kotwami spiralnymi (np. Remmers Spiralanker na zaprawie systemowej)
oraz siatkg z wtdkien weglowych (np. Ruredil C-mesh). Wzmocnienia nalezy wykonaé z trzech stron
(go6ra, dot, zachdéd) unikajgc wprowadzania kotew w miejscu gdzie powodowatoby to koniecznosé
ingerencji w detal architektoniczny (strona wschodnia). W przypadku stwierdzenia przez kierownika
budowy na etapie prac remontowych znacznych uszkodzen ftuku i koniecznosci wykonania
dodatkowych wzmocnien po stronie wschodniej — sposéb wzmocnienia skonsultowa¢ w trybie nadzoru
architektonicznego i konserwatorskiego.

Konstrukcje filarbw wzmocni¢ przy zastosowaniu siatki z wtokien weglowych (np. Ruredil C-mesh).
Prace obejmujgce wzmocnienie muréw ponizej poziomu terenu nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem
zasad wykonywania prac przy fundamentach obiektu- odstaniaé fragmenty obiektu, a z uwagi na
forme obiektu i fundamentowania — po wcze$niejszym wykonaniu zabezpieczen w postaci

stemplowania i szalowania tuku bramy.

3.6 Mur kamienny ogrodzenia.

Przewiduje sie rozebranie wienczacej warstwy cegiet i wykonanie warstwy wienczacej z brytow
kamiennych uktadanych na zaprawie, zgodnie z zaleceniami programu konserwatorskiego. Wykucie
wtérnych przemurowan, skucie tat z zaprawy cementowej, uzupetnienie watku elementami
kamiennymi. Wykonanie kotwien wzdtuznych kotwami spiralnymi (np. Remmers Spiralanker na
zaprawie systemowej) oraz kotwien poprzecznych i pionowych kotwami z pretéw gwintowanych ze
stali nierdzewnej o $rednicy 6 i 8mm. Przewidziano rozebranie i odtworzenie zdezintegrowanych
fragmentéw muru z powtérnym uzyciem oczyszczonych brytéw kamiennych oraz zakotwienie ich do

zachowanych fragmentéw muru w sposéb analogiczny do opisanego powyzej.

3.7 Drewniane zwienczenie muru.
Przewiduje sie rozebranie pokrycia i konstrukcji drewnianej. Odtworzenie konstrukcji drewnianej,
impregnacje i zakotwienie do zwienczenia muru. Wykonanie nowego pokrycia daszku z zachowaniem

wielkosci formy i sposobu tgczenia elementéw drewnianych pokrycia.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

kubatura Nie dotyczy
powierzchnia uzytkowa budynku Nie dotyczy
wysokosé 3,77m
wysokosé Nie dotyczy
zgodnie z §6 rozp. WT Dz.U. 2019 poz. 1065




dtugosc 30,45 m

szerokos$¢ ok. 0,80 m

liczba kondygnaciji Nie dotyczy

inne dane niezbedne do zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony pozarowej

Obiekt budowlany nie jest budynkiem w mys$l przepiséw prawa budowlanego doktadne odlegtosci od
granicy dziatki i budynkéw sgsiednich nie majg zastosowania — nie okres$la sie wymaganych
odlegtosci obiektu dot. Ochrony pozarowej. Obiekt przylega od strony wschodniej do dziatki nr
9736/1. W zwigzku z tym wystgpiono do zarzadcy terenu (Wojt Gminy Bukowina Tatrzanska) o
stosowne uzgodnienie

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Zakres zamierzenia o nie obejmuje przebudowy ani zmiany obcigzen.

6. Zapewnienie dostepu osobom niepetnosprawnym

Dostep os6b niepetnosprawnych na teren kosciota zapewniony jest przez brame.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego

7.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz sposéb odprowadzenia $ciekéw i wod opadowych.
Nie dotyczy.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Nie dotyczy.

7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.
Nie dotyczy.

7.3.1 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow na etapie realizacji.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa [t] Sposéb magazynowania Sposoéb
zagospodarowania

odpady niebezpieczne

1. 15 01 10* | Opakowania zawierajgce 0,02 w szczelnym pojemniku, R4, R5, R13,
pozostato$ci substancji lub beczce lub kontenerze; D9
nimi zanieczyszczone na utwardzonej i zadaszonej
2. 15 02 02* | Sorbenty, materialy filtracyjne | 0,01 powierzchni;
(w tym filtry olejowe nie ujete W miejscu wyznaczonym do
w innych grupach), tkaniny do magazynowania odpadow

wycierania (np. szmaty,
Scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

3. 16 02 13* | Zuzyte urzgdzenia zawierajgce | 0,002
niebezpieczne elementy inne
niz wymienione w 16 02 09 do
16 02 12

inne odpady niebezpieczne

4, 12 01 13 | Odpady spawalnicze 0,01 w pojemniku; R4, R13

5. 120117 | odpady poszlifierskie inne niz | 0,03 W wyznaczonym miejscu
magazynowania odpadow.
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1201 16

6. 150101 | Opakowania z papieru lub 0,08 w workach typu big-bag R1, R3, R13
tektury w wyznaczonych miejscach
7. 1501 02 | Opakowania z tworzyw 0,03 magazynowania odpadow
8. 1501 03 | Opakowania z drewna 0,04 luzem w wyznaczonym
miejscu magazynowania
odpadéw
9. 1502 03 | Sorbenty, materiaty filtracyjne, | 0,02 w pojemniku;
tkaniny d’o yquigrania (pp. W Wyznaczonym miejscu
szmaty, Scierki) i ubrania magazynowania odpadéw.
ochronne inne niz wymienione
w 15 02 02
10. 16 02 14 | Zuzyte urzgdzenia inne niz 0,07 w pojemniku lub na R4, R5, R13,
wymienione w 16 02 09 do 16 utwardzonej powierzchni; D9
0213 W wyznaczonym miejscu
magazynowania odpaddéw
11. 170101 | Odpady betonu oraz gruz 1 w kontenerach ustawionych na | R5, R13
dziedzincu obiektu
12. 17 02 04* | Odpady drewna, szkta i 0,5 w workach typu big-bag lub w
tworzyw sztucznych kontenerach;
zawierajace lub w wyznaczonych miejscach
zanieczyszczone magazynowania odpadow
substancjami niebezpiecznymi
(parkiety lakierowane)
13. 170107 | Zmieszane odpady z betonu, | 0,5 w kontenerach ustawionych na | R5, R13
gruzu dziedzincu obiektu
ceglanego, odpadowych
materiatdw ceramicznych i
elementoéw wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01 06
14. 17 0405 | zelazoi stal 0,02 w workach typu big-bag lub w R4, R13
kontenerach;
w wyznaczonych miejscach
magazynowania odpadow
15. 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 0,01 w kontenerach ustawionych na | R4, R13
17 04 10 dziedzincu obiektu
16. 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, 0,1 R5, R13

remontéw i demontazu inne
niz wymienione w 17 09 01, 17
0902i170903

Wytworcg odpaddéw w trakcie prac budowlanych bedzie podmiot Swiadczgcy ustugi w tym zakresie.

Odpady, wytworzone na etapie budowy gromadzone bedg w sposéb selektywny w wyznaczonym

miejscu, a po otrzymaniu ilosci transportowej zostang przekazywane podmiotom posiadajgcym

stosowne zezwolenia.

7.3.2

Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji inwestycji.

Nie dotyczy.

7.4

Wriasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania.

Nie dotyczy.
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7.5 Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne.

e Zakres inwestycji nie ma wplywu na istniejgcy, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i

podziemne.

8. Zaopatrzenie w energie¢ i ciepto

8.1 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

8.2 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Nie dotyczy.
9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu.

Obiekt budowlany nie jest budynkiem w my$l przepiséw prawa budowlanego dokfadne
odlegtosci od granicy dziatki i budynkéw sgsiednich nie majg zastosowania — nie okresla sie
wymaganych odlegtosci obiektu dot. Ochrony pozarowej. Dla obiektu nie okresla sie kategorii

zagrozenia pozarowego ani klasy odpornosci pozarowej poszczegoélnych jego elementow.
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