Przedmiar robo6t

[

Nr Podstawa Opis rohét Jm llos¢
Kosztorys Remont bramy i wschodniej czesci ogrodzenia przy kosciele pw. Sw. Sebastiana
w Jurgowie
1 Element Zabezpieczenia i organizacja budowy
1.1 Kalkulacja Wygrodzenie terenu budowy - ogrodzenia azurowe, 15 moduléw, najem 3 miesigce, montaz i
indywidualna | [demmONtaZ e o]
I 1,000000
1,000000|kpl 1,000
1.2 |Kalkulacja Nadzér Archeologiczny
indywiduaina
; 1,000000
' 1,000000|szt 1,000
1.3 |KNR 1901/431/3 |Podstemplowanie bramy z krawedziakow, przekroj do 250'cm2
BNI0gI8 e oottt
....... 4,000000
17,400000
RAZEM:: 30,100000{m 30,100
1.4 KNR 1901/431/4 |Podstemplowanie bramy z krawedziakéw, przekroj powyzej 250" cm2
analogia
23,400000
23,400000|m 23,400
1.5 KNR 1901/431/7 |Podstemplowanie |
........................................................................................................................................ v
3,130000|m 3,130
1'6 .....................................................................................................................................
.......................................................................................................... oo
30,100000|m 30,100
17 ......................................................................................
: 23,400000
i : 23,400000|m 23,400
2 ‘Element
2.1 |KNR 1901/426/5 |Rozebranie pokrycia,
Wyliezenie fo8Ci 1000t e
............................ L 10,707200
: 10,707200|m2 10,7
2.2 |KNRW 401/441/
10analogia ~ JR=1200 M=1,000 S§=1,000
.................................. 7,100000
7,100000{m 7.1
2.3 |KNR 1901/425/2 |Rozebranie olacenia polaci dachu,
nachylenie 85-120"%
10,700000
10,700000|m2 10,7
2.4 ..................................................................................................................
""" 10,700000
| RAZEM:: 10,700000|m2 10,7
25 T/ZKI;I/I?K Oczyszczanie powierzchni elementéw drewnianych z usunigciem warstwy zagrzybionej za pomoca
7/20
................................................................................................................................................................................ i 0297600
1,318400|m2 1,318
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" Nr [ Podstawa Opis robét Jm lo$¢€
26 TZKNC N-K/lI  |Impregnacja - utwardzenie drewna - pow. gtadka. Stopien zniszczenia 25%. Impregnacja preparatem
pardpoz ib  |Hekolwroztworze octanuetylu e
........................................................................................................... =t
.................................................................................................................................................................. KASERT 73 180000|dm2 13.18
2.7 ITZKNC N-K/II Uzupetnienie ubytkéw drewna masg, szlifowanie pow. gtadkkiej drewna - elementy z odzysku
Wyicranis lios robét .........................
1L e
............................................................................................................................................... KAZEN T 6550000ldm2 6.50
2.8 KNR 25/403/2 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne na sucho, powierzchnie pionowe, skoéne, cylindryczne
analogia analogia: patynowanie drewna przy uzyciu suchego lodu
i 0,480000
. 1,798000{m2 1,80
2.9
8,660000
8,660000{m 87
2.10 DC 3/205M1 Kotwienie konstrukcji daszku w murze kamiennym
e DT
, Wyliezenieloscirobot: N
OO . S . 6,000000
! RAZEM:: 6,000000 |kotwienie 6,000
"""" 7,000000
7,000000{m 7,0
O 10,700000
............................................................................... HASER 10700000 m2 10,700
213 KNR 1901/415/2]Krycie dachu gontami, pojedyncze, nachylenie 85-120%
| —— 10,700000
RAZEM:: 10,700000|m2 10,700
2.14 |KNR 1901/648/3 |Impregnacje grzybobdjcze metodg smarowania preparatami olejowymi, 2-krotna, deski i piyty-
: 1,800000
RAZEM:: 12,500000|m2 12,500
3 Element Remont i konserwacja bramy- stabilizacja fundamentéw
3.1 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gleboko$é do
1S mwgruncie kategorii Il
................................. 8556666
0,640000
RAZEM:: 9,540000|m3 9,540
3.2
.................................................................................................................................................................... —E 9'540000
"""""" RAZEM:! 9,540000{m3 9,540
3.3 |KNRW 202/204/ |Uzupetnienie fundamentéw filaréw - stopy betonowe zbrojone mikrowtéknami o objetosci do 2.5'm3,
8(1)analogia | |betonukladany 1geznie e
Wyliezente
e AOTBRO,ZBRO8 0,281250
[ ; 0,281250
RAZEM:: 0,562500/m3 0,563
| 34 K’.‘,‘.‘f,J?.Q?.(?J?K?.J.’.‘.‘?PF?W?P.‘?Y‘!.i?[?.?hr.‘.i.'I‘.H[@.‘!‘!E.K?.‘??.@.’.‘.i?-..?.‘.’V.Y.K.‘.’.‘ii?.'ﬂv.‘9!??9.‘?9.??.1.519?‘.‘..-.PPW.‘?I?.?UU@?.Q:??.'.W? ..............
....... T
3,200000|miejsce 3
3.5 [KNR 1901/317/4 ] Naprawa powierzchni murdéw z kamienia, z wykuciem, glebokosé 30'cm, powierzchnia 0,25’ m2
: 2,400000
RAZEM:: 2,400000|miejsce 2
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
36 KNR 1901/317/6 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, giebokos¢ 30°cm, powierzchnia ponad 0,35'm2
.................................................................... e g s
0,960000|miejsce 1
3.7 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15'cm, grunt
kategorii il
...... 9,540000
""""""" 9,540000|m3 9,540
4 Element Remont i konserwacja bramy - tynki gtadkie
4.1  KNNRW Rozbitrka, oktadziny stupéw i pilastréw na zaprawie cementowej
o N N —
Wyliczenie lloscirobot: e
............... 2,203200
........................................................................ 5155060
....................................................................................................................................................................... T373400|m2 4372
4.2 |KNR 1901/639/6 | Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostepne,
powierzchnia ponad 5,0'm2
.............................. RE1I00 M=1000 S =100 ettt e
Wyliczenie ilosci robot: e
...................................................................................................................... i 71,920000
.......................................................... —72713800|m2 14714
4.3
2,400000
8,147000|m2 8,147
4.4
m2 19,086
4.5
miejsce 7
4-6 ..........................................................................................................
6,110250
7,203250|miejsce 7
4.7 |TZKNBK Tynki zewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynki zewn. szlachetne cyklinowane z wykon. podkiadu i
8/102/30 wierzchniej warstwy, cyklin. z przygot. zaprawy $cian ptaskich z zapr. szlachet, gruboziar. (poz 53) |
......................................................................... e
8,147000|m2 8,147
4.8 |KNRW Gtadzie na $cianach - analogia wykonanie wierzchniej wastwy szlichty
""""" 6,567000
6,567000|m2 6,567
4.9
........................................................... s
4,372000|m2 4,372
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4.10

KNR
1901/1302/2

Malowanie 2-krotnie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg krzemianowa

A8 oo
i 19,086000

m2

19,086

4.1

[ o18600
0,463010

m3

0,463

4.12

KNRW

0,463000
0,463000

m3

0,463

Element Remont i konserwacja bramy - tynki z wystrojem architektonicznym

KNR 1801/639/6 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostepne,
powierzchnia ponad 5,0'm2

R=1,100 M=1,000 S=1,000

3,450000
3,450000

m2

3,450

5.2

53

TZKNC 6/102/4
analogia

51,750000
51,750000

dm2

51,750

0,620000
0,690000

m2

0,690

5.4

3,450000
3,450000

RAZEN:

m2

3,450

5.5

KNR 1901/802/3

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il boniowanych, zaprawa cementowa, powierzchnia do
1'm2/miejsce

0,346000
0,346000

m2

0,346

0,346000
0,346000

m2

0,346

57

@),

0,346000
: 0,346000

m2

0,346

5.8

3,450000
3,450000

m2

3,450

Element Biezaca konserwacja metalowych przeset bramy

KNP 7/140/1
analogia

Demontaz przeset ogrodzenia

©29,437500

: 31,250000
181,028000

181,028

6.2

KNP 2/1313/2  |Malowanie farba olejng balustrad i krat: balustrady schodowe, balkonowe i kraty okienne ozdobne,

oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy

9,220000
1,920000

RAZEMT  11,140000

m2

11,140
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Opis rohot
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llosé

6.3

KNP 2/1313/2  |Malowanie farba olejng balustrad i krat: balustrady schodowe, balkonowe i kraty okienne ozdobne,
(2) malowanie pedzlami pierwszy raz

RAZEM:i

11,140000

11,140000

m2

11,140

6.4

KNP 2/1313/2  |Malowanie farbg olejng balustrad i krat: balustrady schodowe, balkonowe i kraty okienne ozdobne,
(3) malowanie pedzlami drugi raz

11,140000

11,140000

m2

11,140

6.5

181,028000

181,028000

181,028

Element

KNR 1901/426/5

5,994000

12,196800
25,788600

m2

25,789

7.2

25,789000
25,789000

m2

25,789

7.3

25,789000
25,789000

m2

25,8

7.4

32,620000

9,460000

15,840000

m

32,6

75

DC 3/205/1
analogia

14,000000
28,000000

kotwienie

28,000

7.6

7,000000
2,800000
18,200000

m

18,2

7.7

25,789000
25,789000

m2

25,789

7.8

25,789000

25,789000

m2

25,789

7.9

KNR 1901/648/3 |Impregnacje grzybobdjcze metodg smarowania preparatami olejowymi, 2-krotna, deski i ptyty-

RAZEM::

25,789000

25,789000

m2

25,789
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Nr Podstawa Opis rohot Jm llosé
8 Element Konserwacja muru
8.1 |TZKNC 6/101/1 |Oczyszczenie wstepne, kamienie porowate - piaskowiec
)
iicanie Tt vaisais
0,554600
N RAZEM:: 21,373300{m2 21,373
82 DC19/519/2  |Wykucie starych spoin i oczyszczenie muru, spoiny glebokoscizem
I T
........................................................................ 21373 R 515756665
................................................................................................................................................................. A ER T 31373000(m2 21373
83 KNR25/403/2 |Czyszczenie strumieniowo - scieme na sucho, powierzchnie pionowe, skosne, cylindryczne
I eZeie 08 OOt et
B 21873 e 21,373000
................................................................................................................................................. SR e 21373
8.4 KNR 1901/317/2|Naprawa powierzehni muréw z kamienia, z wykuciem, glebokos¢ 15°cm, powierzchnia 0,26'm2 |
Oz IO G OOt e e
i g T
.......................................................................................................................... S 70,686500] misjsce -’
8.5 |KNR 1901/317/4 |Naprawa powierzehni murow z kamienia, z wykuciem, glebokos¢ 30°cm, powierzchnia0,25'm2 |
B S
B 2137300,2 e i 4.274600]
S s s SR 2.274600] misfece 4
8.6 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacii), na
ZAPTAWIE CBMEIIOWE] oo
.................................................................................... i 0267057
...................................................................................... et S 4855 i 0467
8.7 |KNR 404/201/8 |Rozebranie muréw z kamienia powyzej terenu, grubosci ponad 40 cm, na zaprawie
.............................. COMEMOWO-WaDIBING] e
e O OO, e e
............................................................................................................................................... L 0,720000]
............................. e 6.755000]m3 6750
8.8 |TZKNBK Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) na zaprawie cem.-wap. z kamienia famanego
4/401/6 Sredniotwardego (002 60) | e e
YOz oSGl TO O oottt
.................... . 0/467000]
""" RAZEM:: 0,467000|m3 0,467
8.9 [TZKNBK Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) na zaprawie cem.-wap. z kamienia famanego
4/401/6 Sredniotwardego (poz 60) - 50% materiatu z odzysku
R=1,000 M=0500 S=1,000 e
0,720000|m3 0,720
8.10 |KNR BC 4/131/2 |Wzmocnienie strukturaine kamienia preparatem KSE 300
g OO
ez 08 G TO Ot e
. 17O, _ 10,686500)
....................... 6,638500|m2 10,887
8.11 [KNR BC 4/131/1|Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw preparatem BFA Remmers
e OSSOSO
GO O C TOD O, et e e
I RABTSTE % e 16,029750
...................................................................... SASER 16.0297501m2.. 18,030
8.12 KNR BC 4/131/1|Hydrofobizacja powierzchni kamiennych
BN lOg I8 e
I 21,373000
RAZEM:: 21,373000|m2 21,373
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
8.13 JKNR 1901/826/2| Spoinowanie murow z kamienia, bez wykucia spoin, kamierifamany
Wyllczenis fosolrobot: L
[ L L S e e —— e 5157560
.................................................................................................................................................................. BAZEN T 21.373000]m2 21373
9 Element Wzmocnienia konstrukcyjne bramy i muréw
9.1 |TZKNC 6/102/4 |Kiejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych - analogia - zastrzyki
76,344000
90,144000|dm2 90,144
9.2
WYIGZENi@ IOSCITOOL: | sttt
......... ; 76,344000
.......................................................................................................................................................... K AZEN ™ 90.144000 |dm2 80.144
9.3 |KNR BC 4/121/2 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykucie spoin na glebokos€ 2 cmii
oczyszczenie muru - analogia- glebokie wykucie spoin miedzy ceglami w celu osadzenia kotew
.............................. spiralnych i tasm z wiokien weglowych - giebokos¢ 5cm ]
Wyliczenie ilosci robot:
) 7,800000
.................................................................................. KRS 31:500000]mb 31.50
9.4 ............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 31,500000
"""""""""" RAZEM:i  31,500000]kpl 31,500
9.5 |DC 3/208/1 Kotwienie ukosne, pionowe i poziome: kotwy ze stali nierdzewnej fi 8mm (glebokosé osadzenia
analogia 600MM), srednica otworu 12 mm
42,746000
94,930000 |kotwienie 95
9.6 |DC 19/303/8
analogia
i 3,760000
RAZEM:: 6,191000|{m2 6,191
9.7 |KNR BC 4/121/2 |Gtebokie wykucie spoin w celu osadzenia kotew spiralnych i tagm z wikien weglowych - glebokosé
analogia 5cm
18,240000
RAZEM:: 39,860000|mb 39,86
9.8 |DC 19/309/4 jWklejanie tasm z widkien weglowych, diugo$¢ odcinkéw - do 6 m, taéma szerokosci 100 mm,
analogia | poWierZohnie plonOwe [ SUMtOWe
bl
- .- A 39,860000
) 39,860000|m 39,860
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