POKRYCIE ZWIENCZENIA BRAMY GONTEM
Zwieficzenie bramy daszkiem z gontu. Wymiana gontu,
zachowanie elementéw snycerskich szczytu w stylu
zakopiafiskim, uzupefnienie detalu przyczétka szczytu.
Gont impregnowany mieszankq preparatow Gontox i
Sinplast Premier w proporcjach 1:3

TYNKI POWIERZCHNIE PLASKIE
Usunigcie odspojonych i zawilgoconych fragmentdw tynkow;
wykonanie wzmocniefi z siatki FRCM; naprawa

i odtworzenie powierzchni tynkdw zgodnie

z wytycznycznymi postgpowania konserwatorskiego.
Malowanie tynkdw na kolor biaty — dokfadny odciefi do
ustalenia na podstawie badaf nawarstwiefi Sciennych

bramy i dzwonnicy.

TYNK NARZUCANY

Tynk narzucany. Oczyszczenie i naprawa tynkdw zgodnie
z wytycznymi postepoiwania konserwatorskiego. Kolor
malowania tynkow do ustalenia na podstawie badar
nawarstwief Sciennych bramy i dzwonnicy.

BONIOWANIE

| >/| IE Oczyszczenie i naprawa tynkdw zgodnie z wytycznymi
- tepoiwania konserwatorskiego. Malowanie tynkw na

lrﬁolor rbicu(y — dokfadny odciefi do ustalenia na podstawie
badan nawarstwieri Sciennych bramy i dzwonnicy.

COKOLY

Rozebranie cokotu z nieregularnych ptyt kamiennych.
skucie zapraw i pozostawienie do obnizenia

i ustabilizowania zawilgocenia muru. Odtworzenie tynkow w
technologii WTA. W zaleznosci od stanu zachowania
kamienia cokofowego nalezy rozwazy¢ pozostawiene
nietynkowanego fragmentu wys. 10-15cm w celu
ufatwienia odprowadzania wilgoci z muru i ograniczenia

podciagania kapilarnego wilgoci.
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korekta geometrii muru
przy przemurowywaniu zdezintegrowanego fragmentu muru
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RZUT MURU

KUTE ELEMENTY METALOWE UWAGI

Elementy wspdfczesne — demontaz na czas wykonania 1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

robSt, zabiegi biezqcej konserwacj elementdw. 2. Niekt6re wymiary i poziomy nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego. W przypadku
koniecznos$ci wprowadzenia zmian, ich zakres nalezy ustali¢ w ramach nadzoru

FUNDAMENTY FILAROW BRAMY autorskiego.

Po wykonaniu szalunku zabepieczajqcego konstrukcje 3. W kwestiach nie ujetych w dokumentacji postepowaé zgodnie z przepisami i

bramy odsfoni¢ fundament bramy, Wykona¢ wzmocnienia warunkami technicznymi oraz wiedzq i sztukq budowlang

poprzez przemurowania oraz zastosowanie wzmocniefi z 4. W trakcie prac obejmujgcych wzmocnienie i zabezpieczenie posadowienia filara

siatek FROM i kotew stalowych zgodnie z wytycznymi pdinocnego nalezy wykonac odpowiednie szalowanie w celu zabezpieczenia konstrukcji

projektu technicznego oraz rysunkdw wykonawczych bramy.

POKRYCIE MURU DESKAMI

[Wymiana desek i konstrukcji drewnianej. Impregnacja
konstrukcji. Deski impregnowane mieszankq preparatow
Gontox i Sinplast Premier w proporcjach 1:3

WATKI KAMIENNE MURU

II‘ Oczyszczenie wgtku, przemurowanie uskodzonych
fragmentow, wykucie wtdrnych przemurowani, cegief,
tnienie wqtkiem kamiennym. Miejscowe wzmocnienia

kotvrlami spiralr;ymi.

ZDEZINTEGROWANE FRAGMENTY MURU
Rozebranie zdezintegrowanych fragmentow muru,
odtworzenie wqtku z wykorzystaniem rozebranych i
oczyszczonych brytéw kamiennych. Kotwienie wzdtuzne
kotwami spiralnymi oraz poprzeczne, kotwami ze stali
nierdzewnej gwintowanej ¢ 6 i 8 mm.

WIENIEC CEGLANY
Rozebranie wiefica z cegfy. Odtworzenie wiefica z brytow

kamiennych. Kotwienie wzdfuzne kotwami spiralnymi oraz
pionowe, kotwami ze stali nierdzewnej gwintowanej
$ 8 mm.
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Remont konserwatorski bramy i wschodniej czesci
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ogrodzenia przy kosciele pw. Sw. Sebastiana w Jurgowie
OBIEKT: Brama i ogrodzenie kosciota Sw. Sebastiana
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Wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone.
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